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0TOMASYON

URUN TANITIMI

Tek kanal DC réle
- Ark yapmaz
- Acma kapama émri sinirsizdir

- Optik coupler izolasyonlu

AGS TRK 01

- NPN ve PNP cikish PLC'lere uyumlu girisler

- PWM uygulamalarina uygun
- Giriglerde yesil LED
- Cikislarda kirmizi LED

- Led aydinlatmalar icin yiiksek akim ve PWM dimmer olarak kullanilabilir

- Hidrolik valfler, pnématik valfler, DC kontaktérler, DC motorlar, DC fanlar ve benzeri enduktif yukler ve reaktif yukler icin ideal

- W otomat ray montaj, Kullanigh dizayn, montaj iscilig¢inde avantaj

- Tansistor 1sinma problemine son ( Uzerinde harcanan giig, klasik transistor den 35 kat daha diisiiktiir)

- Boyutlar: Boy: 85mm, En: 13mm, Derinlik: 40mm

INPUT OUTPUT
CALISMA VOLTAJI (ON) 5V> CIKIS VOLTAJ ARALIG| 12V-50V
CALISMA VOLTAJI (OFF) 5V< MAXIMUM VOLTA! 50V
iINPUT AKIM ARALIGI 7-8 mA MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI 5A
MAXIMUM TETIKLEME FREKANSI 10KHz MAXIMUM AKIM TASMASI (10ms)  |50A
MAXIMUM ACMA ZAMANI 150ns
MAXIMUM KAPATMA ZAMANI 150ns
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0TOMasyYoN AGS TRK 02

URUN TANITIMI

iki kanal DC réle

- Ark yapmaz

- Acma kapama émri sinirsizdir

- Optik coupler izolasyonlu

- NPN ve PNP cikish PLC'lere uyumlu girisler

- PWM uygulamalarina uygun

- Giriglerde yesil LED

- Cikislarda kirmizi LED

- Led aydinlatmalar icin yiiksek akim ve PWM dimmer olarak kullanilabilir

- Hidrolik valfler, pnématik valfler, DC kontaktérler, DC motorlar, DC fanlar ve benzeri enduktif yukler ve reaktif yukler icin ideal
- W otomat ray montaj, Kullanigh dizayn, montaj iscilig¢inde avantaj

- Tansistor 1sinma problemine son ( Uzerinde harcanan giig, klasik transistor den 35 kat daha diisiiktiir)
- Boyutlar: Boy: 85mm, En: 18mm, Derinlik: 40mm

INPUT OUTPUT
CALISMA VOLTAJI (ON) 5V> CIKIS VOLTAJ ARALIGI 12V-50V
CALISMA VOLTAIJI (OFF) 5V< MAXIMUM VOLTAJ 50V
iINPUT AKIM ARALIGI 7-8 mA MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI 5A
MAXIMUM TETIKLEME FREKANSI 10KHz MAXIMUM AKIM TASMASI (10ms) [50A
MAXIMUM ACMA ZAMANI 150ns
MAXIMUM KAPATMA ZAMANI 150ns
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0TOMASYON AGS TRK 04

URUN TANITIMI

Dért kanal DC réle

- Ark yapmaz

- Acma kapama émri sinirsizdir

- Optik coupler izolasyonlu

- NPN ve PNP cikish PLC'lere uyumlu girisler

- PWM uygulamalarina uygun

- Giriglerde yesil LED

- Cikislarda kirmizi LED

- Led aydinlatmalar icin yiiksek akim ve PWM dimmer olarak kullanilabilir

- Hidrolik valfler, pnématik valfler, DC kontaktérler, DC motorlar, DC fanlar ve benzeri enduktif yukler ve reaktif yukler icin ideal
- W otomat ray montaj, Kullanigh dizayn, montaj iscilig¢inde avantaj

- Tansistor 1sinma problemine son ( Uzerinde harcanan giig, klasik transistor den 35 kat daha diisiiktiir)

- Boyutlar: Boy: 95mm, En: 37mm, Derinlik: 40mm

INPUT OUTPUT
CALISMA VOLTAJI (ON) 5V> CIKIS VOLTAJ ARALIG| 12V-50V
CALISMA VOLTAIJI (OFF) 5V< MAXIMUM VOLTAJ 50V
iINPUT AKIM ARALIGI 7-8 mA MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI 5A
MAXIMUM TETIKLEME FREKANSI 10KHz MAXIMUM AKIM TASMASI (10ms) [50A
MAXIMUM ACMA ZAMANI 150ns
MAXIMUM KAPATMA ZAMANI 150ns
pic” T T T L -
| | sa DPODODD|
| |
o o — 1
Lo 9. —_ 904 e L] L
o &
£2

—)-

|

TRK_n

95 mm
85 mm
L)
~J
3
3

| —X—
Q.0 Q04  _QO0lteQna _ Qonl OV 24V
_‘\r _ = = aaa ) =7 = === === Y = s = = !'J

Y vy
Yli}_"_]_“*%'_]_f\ _||;

TRKO1, TRKD2, TRKO4, TRKOS, TRK16
BAGLANTI SEMASI

O O o

a1
Ol
Ol




0TOMasyYoN AGS TRK 08

URUN TANITIMI

Sekiz kanal DC rdle

- Ark yapmaz

- Acma kapama émri sinirsizdir

- Optik coupler izolasyonlu

- NPN ve PNP cikish PLC'lere uyumlu girisler

- PWM uygulamalarina uygun

- Giriglerde yesil LED

- Cikislarda kirmizi LED

- Led aydinlatmalar icin yiiksek akim ve PWM dimmer olarak kullanilabilir

- Hidrolik valfler, pnématik valfler, DC kontaktérler, DC motorlar, DC fanlar ve benzeri enduktif yukler ve reaktif yukler icin ideal
- W otomat ray montaj, Kullanigh dizayn, montaj iscilig¢inde avantaj

- Tansistor 1sinma problemine son ( Uzerinde harcanan giig, klasik transistor den 35 kat daha diisiiktiir)

- Boyutlar: Boy: 95mm, En: 60mm, Derinlik: 40mm

INPUT OUTPUT
CALISMA VOLTAJI (ON) 5V> CIKIS VOLTAJ ARALIGI 12V-50V
CALISMA VOLTAIJI (OFF) 5V< MAXIMUM VOLTAJ 50V
iINPUT AKIM ARALIGI 7-8 mA MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI 5A
MAXIMUM TETIKLEME FREKANSI 10KHz MAXIMUM AKIM TASMASI (10ms) [50A
MAXIMUM ACMA ZAMANI 150ns
MAXIMUM KAPATMA ZAMANI 150ns
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0TOMASYON

URUN TANITIMI

On Alti kanal DC réle

- Ark yapmaz

- Acma kapama émri sinirsizdir

- Optik coupler izolasyonlu

- NPN ve PNP cikish PLC'lere uyumlu girisler
- PWM uygulamalarina uygun

- Giriglerde yesil LED

- Cikislarda kirmizi LED

AGS TRK 16

- Led aydinlatmalar icin yiiksek akim ve PWM dimmer olarak kullanilabilir

- Hidrolik valfler, pnématik valfler, DC kontaktérler, DC motorlar, DC fanlar ve benzeri enduktif yukler ve reaktif yukler icin ideal

- W otomat ray montaj, Kullanigh dizayn, montaj iscilig¢inde avantaj

- Tansistor 1sinma problemine son ( Uzerinde harcanan giig, klasik transistor den 35 kat daha diisiiktiir)

- Boyutlar: Boy: 95mm, En: 100mm, Derinlik: 40mm
INPUT OUTPUT
CALISMA VOLTAJI (ON) 5V> CIKIS VOLTAJ ARALIGI 12V-50V
CALISMA VOLTAIJI (OFF) 5V< MAXIMUM VOLTAJ 50V
INPUT AKIM ARALIGI 7-8 mA MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI 5A
MAXIMUM TETIKLEME FREKANSI 10KHz MAXIMUM AKIM TASMASI (10ms) |50A
MAXIMUM ACMA ZAMANI 150ns
MAXIMUM KAPATMA ZAMANI 150ns
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OTOMaSYON AGS SSRO1 (40A)

'Elmuul_
IR

URUN TANITIMI

- Tek kanal 40A sogutuculu SSR

- Ark yapmaz

- Agma kapama émrii sinirsizdir

- 18V & 40V Genis girig arahgi

- 90V & 250V AC Genis cikis aralhigi

- Optik coupler izolasyonlu

- NPN ve PNP cikigli PLC'lere uyumlu girigler
- Cikistan Max 40A, siirekli 20A ¢ekebilme

- PID igin uygun

- Giriglerde LED

- W otomat ray montaj

- Kullanigh dizayn, montaj is¢iliginde avantaj
- Boyutlar: Boy: 85mm, En: 39mm, Derinlik: 140mm

INPUT OUTPUT
CALISMA VOLTAIJ 18V-40V GIKIS VOLTAJ ARALIGI 90V-250V
INPUT AKIM ARALIGI 7-8 mA MAXIMUM VOLTAIJ 250V
MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI 20A
MAXIMUM AKIM TASMASI (10ms) |40A
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0TOMASYON

AGS SSR 01

URUNTANITIME
Brkanalacrole
- Ark yapmaz

- Acma kapama émri sinirsizdir

- Optik coupler izolasyonlu

- NPN ve PNP cikish PLC'lere uyumlu girisler

- PWM uygulamalarina uygun

- Giriglerde yesil LED

- Hidrolik valfler, pnomatik valfler, AC kontaktérler, AC motorlar, AC fanlar ve benzeri enduktif yikler ve reaktif ylikler icin ideal

- PID uygulamalari igin uygun

- W otomat ray montaj, Kullanigh dizayn, montaj isciliginde avantaj

- Kullanigh dizayn, montaj isciliginde avantaj

- Boyutlar: Boy: 85mm, En: 13mm, Derinlik: 41mm

CALISMA VOLTAIJI (ON) 8V> CIKIS VOLTAJ ARALIGI 90V-250V
CALISMA VOLTAJI (OFF) 8V< MAXIMUM VOLTAJ 250V
INPUT AKIM ARALIGI 7-8 mA MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI 2A
CALISMA VOLTAJ ARALIGI 8V-32V MAXIMUM AKIM TASMASI (10ms) [12A
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DTOMasYON AGS SSR 04

URUN TANITIMI

Dért kanal AC rdle

- Ark yapmaz

- Acma kapama émri sinirsizdir

- Optik coupler izolasyonlu

- NPN ve PNP cikish PLC'lere uyumlu girisler

- PWM uygulamalarina uygun

- Giriglerde yesil LED

- Hidrolik valfler, pnomatik valfler, AC kontaktérler, AC motorlar, AC fanlar ve benzeri enduktif yikler ve reaktif ylikler icin ideal
- PID uygulamalari igin uygun

- W otomat ray montaj, Kullanigh dizayn, montaj isciliginde avantaj
- Kullanigh dizayn, montaj isciliginde avantaj

- Boyutlar: Boy: 92mm, En: 77mm, Derinlik: 45mm

INPUT OUTPUT
CALISMA VOLTAJI (ON) 8V> CIKIS VOLTAJ ARALIG| 90V-250V
CALISMA VOLTAIJI (OFF) 8V< MAXIMUM VOLTAJ 250V
iINPUT AKIM ARALIGI 7-8 mA MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI 2A
CALISMA VOLTAIJ ARALIGI 8V-32V MAXIMUM AKIM TASMASI (10ms) [12A
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a G S AGS SSR 08

0TOMASYON

- Ark yapmaz

- Acma kapama émri sinirsizdir

- Optik coupler izolasyonlu

- NPN ve PNP cikish PLC'lere uyumlu girisler

- PWM uygulamalarina uygun

- Giriglerde yesil LED

- Hidrolik valfler, pnomatik valfler, AC kontaktérler, AC motorlar, AC fanlar ve benzeri enduktif yikler ve reaktif ylikler icin ideal
-PID uygulamalari icin uygun

- W otomat ray montaj, Kullanigh dizayn, montaj isciliginde avantaj

- Kullanigh dizayn, montaj isciliginde avantaj

- Boyutlar: Boy: 92mm, En: 130mm, Derinlik: 45mm

CALISMA VOLTAII (ON) >8V CIKIS VOLTAJ ARALIGI 90V-250V
CALISMA VOLTAIJI (OFF) <8V MAXIMUM VOLTAJ 250V
INPUT AKIM ARALIGI 7-8 mA MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI 2A
CALISMA VOLTAJ ARALIGI 8V-32V MAXIMUM AKIM TASMASI (10ms) [12A
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0TOMasYON AGS SCR 01

- Tek kanal tristor siirticiisii

- Yiiksek amperajh Tristorler igin siiriicii

- Coklu uygulamalar igin yan yana yerlestirilime imkani
- W otomat ray montaj,

- Kullanigh dizayn ve montaj isgiliginde avantaj

|GiRi$ VOLTAJI ARALIGI |15V-35V “ | |
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URUN TANITIMI

- Tek kanal oransal valf kontrol

- Yuksek Hassasiyet

- Her marka oransal valfe uyumlu

- 12V & 28V Genis ¢alisma arahgi 0-10V girig

- Max 50A, surekli 3A ¢ekebilme

- Analog giriglerde LED

- W otomat ray montaj

- Kullanigh dizayn ve montaj is¢giliginde avantaj

- Cok basit ayarlanabilen offset, kazan¢ ve rampa ayar trimpotlari.
- Boyutlar: Boy: 87mm, En: 39mm, Derinlik: 43mm

INPUT OUTPUT
CALISMA VOLTAJI (ON) ov> CIKIS VOLTAJ ARALIGI 12V-28V
CALISMA VOLTAIJI (OFF) 0,1V< MAXIMUM VOLTAJ 28V
INPUT AKIM ARALIGI 7-8 mA MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI 3A
MAXIMUM TETIKLEME FREKANSI 10KHz MAXIMUM AKIM TASMASI (10ms) [50A
CALISMA ARALIGI 0V-10V MAXIMUM ACMA ZAMANI 150ns
KONTROL UCLARI 24V MAXIMUM KAPATMA ZAMANI 150ns
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0TOMASYON

URUN TANITIMI

- GIFT kanal oransal valf kontrol

- Yuksek Hassasiyet

- Her marka oransal valfe uyumlu
- 12V & 28V Genis ¢alisma arahgi 0-10V girig
- Max 50A, surekli 3A ¢ekebilme

- Analog giriglerde LED
- W otomat ray montaj

AGS PV 02

- Kullanigh dizayn ve montaj is¢giliginde avantaj
- Cok basit ayarlanabilen offset, kazan¢ ve rampa ayar trimpotlari.
- Boyutlar: Boy: 87mm, En: 40mm, Derinlik: 43mm

INPUT OUTPUT
CALISMA VOLTAIJI (ON) ov> CIKIS VOLTAJ ARALIGI 12V-40V
CALISMA VOLTAIJI (OFF) 0,1V< MAXIMUM VOLTAJ 40V
iINPUT AKIM ARALIGI 7-8 mA MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI 3A
MAXIMUM TETIKLEME FREKANSI 10KHz MAXIMUM AKIM TASMASI (10ms) [50A
CALISMA ARALIGI 0V-10V MAXIMUM ACMA ZAMANI 150ns
KONTROL UCLARI 24V MAXIMUM KAPATMA ZAMANI 150ns
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0TOMASYON AGS svol

URUN TANITIMI

Tek kanal servo valf stirticii

- Yilksek Hassasiyet

- Her marka servo valf'e uyumiu

- Parison icin ideal

- ister cetvel, ister basing sensori, istediginiz sensérden geri besleme alip kalibrasyon yapabilme imkani
- 12V & 35V Genis giris voltaji aralig

- Disariya voltaj ¢ikisi (+10V ,-12V ,+12V )

- Ek kart ile ¢ift kath valfleri kontrol edebilme

- Ek kart ile LVDT okuyabilir

- Analog Girisler -10 ile +10V arasi

- W otomat ray montaj, kullanislh, dizayn montaj ve iscilidinde avantaj
- Kolay ayarlanabilir Max ve Min Trimpotlari

- Boyutlar: Boy: 88mm, En: 62mm, Derinlik: 45mm

INPUT OUTPUT
INPUT AKIM ARALIGI 7-8 mA GIKIS VOLTAJ ARALIGI -10V- +10V
ANALOG GIRISLER -10V, +10V MAXIMUM VOLTAIJ 10V
BESLEME VOLTAJ ARALIGI 12V-35V MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI 3A
MAXIMUM AKIM TASMASI (10ms) |50A
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0TOMasyYoN AGS NPN 01

URUN TANITIMI

Tek kanal DC NPN réle

- Ark yapmaz

- Acma kapama émri sinirsizdir

- Optik coupler izolasyonlu

- NPN ve PNP cikish PLC'lere uyumlu girisler

- PWM uygulamalarina uygun

- Giriglerde yesil LED

- Cikislarda kirmizi LED

- Led aydinlatmalar icin yiiksek akim ve PWM dimmer olarak kullanilabilir

- Hidrolik valfler, pnématik valfler, DC kontaktérler, DC motorlar, DC fanlar ve benzeri enduktif yukler ve reaktif yukler icin ideal
- W otomat ray montaj, Kullanigh dizayn, montaj iscilig¢inde avantaj

- Tansistor 1sinma problemine son ( Uzerinde harcanan giig, klasik transistor den 35 kat daha diisiiktiir)

- Boyutlar: Boy: 85mm, En: 13mm, Derinlik: 40mm

INPUT OUTPUT
CALISMA VOLTAIJI (ON) 5V> MAXIMUM VOLTAJ 50V
CALISMA VOLTAIJI (OFF) 5V< MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI S5A
iINPUT AKIM ARALIGI 7-8 mA MAXIMUM AKIM TASMASI (10ms) |50A
MAXIMUM TETIKLEME FREKANSI 10KHz MAXIMUM ACMA ZAMANI 150ns
MAXIMUM KAPATMA ZAMANI 150ns
13 mm
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0TOMASYON

URUN TANITIMI
- 2 Kanal PWM—DC cevirici

AGS PWM TO DC

- 24V DC Besleme (12V DC-35V DC Calisma arahg)
- Trimpotlar sayesinde giren sinyalin istenilen oranda ¢ikisa aktarma imkani
- Trimpotsuz gelen PWM’i bire bir DC ye ¢evirme imkani

- Yiksek hassasiyet

-Boyutlar: Boy: 85mm, En: 18mm, Derinlik: 45mm

INPUT OUTPUT
CALISMA VOLTAIJI (ON) >0V CIKIS VOLTAJ ARALIGI ov-11V
CALISMA VOLTAIJI (OFF) <0,1V MAXIMUM VOLTAIJ 11V
INPUT AKIM ARALIGI 7-8 mA MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI 100mA
MAXIMUM TETIKLEME FREKANSI 10KHz
CALISMA ARALIGI(BESLEME) 12V-35V
2 22 7
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0TOMASYON

URUN TANITIMI

AGS DC DC CEVIRICi

- DC24V giris (15V-35V galisma arahgi)

- 10V DC ¢ikis

- Potansiyometrik cetveller igin ideal 40mA de kisa devre koruma
- 1cm geniglikte W otomat ray montaj
- Boyutlar: Boy: 856mm, En: 13mm, Derinlik: 48mm
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a G S AGS CMUX 03

0TOMASYON

- 6 analog girig, 3 analog ¢ikis

- 24V DC besleme

-10V DC cikig

- 3 Kanal analog switch

- 0-10V giris voltaji

- Boyutlar: Boy: 90mm, En: 55mm, Derinlik: 47mm

CALISMA VOLTAJI ARALIGI 15V-28V MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI 10mA
iINPUT ENABLE ARALIGI 5V-28V MAXIMUM ACMA ZAMANI 150ns
iINPUT AKIM ARALIGI 7-8 mA MAXIMUM KAPATMA ZAMANI 150ns
MAXIMUM TETIKLEME FREKANSI 10KHz
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OTOMasYON AGS INVERTER 02

URUN TANITIMI

CiFT KANAL INVERTER KART

- DC24V besleme (15V-35V ¢aligma araligi)

- -12+12V simetrik besleme imkani

- +-10V DC input

- Gelen inputun kendisini ve tersini ayni anda ¢ikis olarak verir

- Oransal Yon Valfleri icin ideal (Bir kanal Analog out ile iki oransal yon valfini kontol etmek icin kullanilabilir.)
- +10V DC de bir kanala ¢ikis verirken -10V DC de diger kanala ¢ikis verir.

- Boyutlar: Boy: 85mm, En: 18mm, Derinlik: 45mm

INPUT OUTPUT
CALISMA VOLTAJ ARALIGI(BESLEME) [15V-35V GIKIS +VOLTAJ ARALIGI ov- +10V
TETIKLEME VOLTAJ ARALIGI(INPUT)  |-10V- +10V CIKIS -VOLTAJ ARALIGI 0oV--10V
MAXIMUM TETIKLEME FREKANSI 10KHz MAXIMUM ACMA ZAMANI 150ns
MAXIMUM KAPATMA ZAMANI 150ns
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0TOMASYON

URUN TANITIMI

POWER SUPPLY

- DC24V girig (15V-35V calisma a
- 10V, -12V, +12V DC cikis

AGS POWER SUPPLY

raligr)

- 32mm genislikte W otomat ray montaj
- Boyutlar: Boy: 85mm, En: 32mm, Derinlik: 51mm AGS DC-DC Power Supply

INPUT OUTPUT
CALISMA VOLTAJ ARALIGI 15V-35V CIKIS VOLTAIJLARI(DC) 10V, -12V, +12V
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